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Hout was eeuwenlang bijna het enige materiaal voor het bouwen van onderkomens voor mens 
en dier. In onze streken was men aangewezen op het hout dat hier ter plaatse groeide langs de 
(hogere) kuststreken. Pas veel later werd hout van elders aangevoerd zoals eikenhout uit Duitsland 
en grenenhout uit de Oostzeelanden. 
Hout is een prachtig materiaal dat echter ook zijn beperkingen heeft: het is gevoelig voor vocht, 
voor brand, voor ongedierte en voor de invloeden van het klimaat. Het is dus van belang om een 
goede houtkeuze te maken en vervolgens het hout zorgvuldig te bewerken.

Als een stam dwars is doorgezaagd dan ziet men in het midden het hart met daarom heen de 
jaarringen, het aantal geeft de leeftijd van de boom aan. De binnenste jaarringen zorgen voor 
kernhout, het buitenste jongere hout is het spinthout. Om het spinthout bevindt zich de schors. 
Tussen spint en schors ligt de groeiring (Cambium) die zorgt voor de diktegroei.
Het beste hout is het kernhout, het spinthout is van mindere kwaliteit en heeft de neiging om 
sterk te werken (krom trekken). In een groot aantal gevallen is spinthout wel bruikbaar.
Zodra een stam is geveld wordt hij naar de zagerij gebracht, waar hij met een raamzaag of een 
lintzaag wordt verzaagd tot balken, platen en planken.

De verschillende manieren van zagen zijn hier aangegeven.
Bij “vierkant bezaagd” hout blijven nog wankanten over, zonder wankanten heet het hout 
“meskant bezaagd”.
Hout met een hart heeft de neiging te scheuren. Om scheurvorming en het werken (kromtrekken) 
te beperken wordt het hout over het hart doorgezaagd: (hart gekloofd).
Het beste is om geheel geen hart in het hout te hebben zoals bij het kwartier zagen: zaagsneden 
in de richting van het hart, en halfkwartier zagen: eerst wordt de stam in 4 gelijke kwarten gezaagd 
en vervolgens wordt elk kwart verzaagd tot evenwijdige stroken. 

Na het zagen moet het hout worden gedroogd, dat kan in open loodsen waar het op latten wordt 
gelegd of kunstmatig in droogovens. De droogtetoestand is vastgelegd in 5 klassen. Klasse 3 wordt 
luchtdroog hout genoemd en heeft een vochtpercentage van 15 tot 18%. Let op bij schilderwerk 
wanneer het percentage te hoog is.

Hout is onderverdeeld in duurzaamheidsklassen. Klasse 1 is het hardste hout en het best bestand 
tegen weersinvloeden en zou 50 jaar mee moeten gaan. Klasse 5 daarentegen gaat maar 5 jaar 
mee. Er wordt binnen de klassen nog een driedeling gemaakt die gebaseerd  is of het hout al dan 
niet behandeld is met een conserveringsmiddel en waar het hout zich bevindt.
Het zal duidelijk zijn  dat hout  binnen in een gebouw in het algemeen minder te lijden heeft dan 
hout dat voortdurend is blootgesteld aan de buitenlucht.
Bij hout voor constructieve doeleinden is er sprake  van sterkteklassen volgens NEN-EN 338.

Het toe te passen hout moet fsc gekeurd zijn en voorzien van het keurmerk. Dit houdt in dat er 
sprake moet zijn van een goed bosbeheer, maar ook van een verantwoorde handelsketen. * Maten na schaven, schuren en drogen voor europees grenen en vurenhout en voor hardhout zoals meranti.
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Houtsoorten klasse kg/m3 klasse kg/m3

naaldhout Amerikaans grenen
Dennen 4 430 Oregon pine 4 580
Vuren 4 450 Pitch pine 3 700
Grenen 3-4 500 Parana pine 5 540
Larix 3 600 Redwood 2 400
Douglat-fir 3-4 640 Western red cedar 2 370

Europees hout hardhout
Eiken 2-3 700 Merbau 1-2 800
Iepen 5 620 Meranti 1-4 550
Essen 5 700 Iroko 1-2 650
Linden 5 500 Azobe 1 1050
Berken 5 600 Okoumé 5 400
Beuken 5 700

Houtmaten 
Vroegere 

benaming
in duimen

Ruwe 
maten
in mm

Blijvende
maten
in mm*

5/8 16 13
3/4 19 16
7/8 22 19

1 25 22
1 ¼ 32 27
1 ½ 38 33
1 ¾ 44 38

2 50 43
2 ½ 63 56

3 75 67
4 100 90

4 ½ 115 103
5 125 114
6 150 139

6 ½ 160 149
7 175 163
8 200 188
9 225 212

Mergstralen

Houtlengten
Faktuur-
lengte
in cm

Reële 
lengte
in cm

Bruikbare 
lengte 
in cm

185 183 178
215 214 200
245 244 239
275 274 269
305 305 300
335 35 330
365 366 361
400 396 391
430 427 422
460 456 451
490 488 483
520 518 513
550 548 543
580 578 573
610 610 605
640 640 635


